
TiltfästeTiltfäste 12-1812-18 tonton

När en robust tiltfunktion är tillräckligNär en robust tiltfunktion är tillräcklig

Steelwrist tiltfästen är en kombination mellan en robust tiltmotor och
den patenterade Front Pin Lock-teknologin från Steelwrist. Med
Steelwrist tiltfästen får du en säker snabbfästeslösning när du endast
behöver tiltfunktionen och inte hela
tiltrotatorfunktionaliteten. Steelwrist tiltfästen har samma stålgjutna
snabbfäste och robusta direktinfästa överdel med expanderaxlar –
som Steelwrists andra produkter.

TC180/SQ60TC180/SQ60

 Teknisk specifikationTeknisk specifikation

TypTyp TC180/S60

SnabbfästeSnabbfäste SQ60

Bygghöjd (mm)Bygghöjd (mm) 495

Vikt (kg)Vikt (kg) 360

AxeldiameterAxeldiameter

sticka (mm)sticka (mm)

60-80

MaxbreddMaxbredd

sticka (mm)sticka (mm)

252-304

AxelavståndAxelavstånd

(cc-mått)(mm)(cc-mått)(mm)

330-460

Max tiltvinkelMax tiltvinkel

(grader)(grader)

2x60

VridmomentVridmoment

(Nm)(Nm)

13300

HållmomentHållmoment

(Nm)(Nm)

40700

Oljeflöde (l/Oljeflöde (l/

min)min)

26-78

ArbetstryckArbetstryck

(bar)(bar)

210
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